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KéMMERLlNG PREMIDOOR 88. Hebe-Schiebetiirsystem.

\!

ZU IHRER WELLT.

Mit PremiDoor 88 erleben Sie ein vollig neues Wohngefiihl. Ob griine
Natur oder urbane Skyline - groRe Glasflachen heben die Grenze

zwischen innen und aufRen auf.

Verbindung zwischen Haus
und Garten.

Mit PremiDoor 88 erleben Sie ein vollig
neues Wohngefihl. Ob griine Natur oder
urbane Skyline — groRRe Glasflachen

heben die Grenze zwischen innen und
aulRen auf. PremiDoor 88 ist eine komplett
neu konstruierte Hebe-Schiebetlr. Mit
hochstem Offnungs- und Schlielfkomfort,
mit exzellenten Dammwerten und mit
einer architektonisch eleganten Asthetik.

Schlagregenschutz, Winddichtigkeit
und Schallschutz — auch hier tUberzeugt
PremiDoor 88 durch herausragende
Leistungen. PremiDoor 88 besitzt eine
neuartige Dichtungstechnologie, bei der
drei Ebenen perfekt zusammenwirken.

Offnungsarten:

Hoéchster Wohnkomfort -
perfekte Energiebilanz.

Der Wunsch nach immer groReren,
ungeteilten Glasflachen und mehr
Offenheit hélt an. Gleichzeitig gilt es, die
immer strengeren Energiesparauflagen
einzuhalten. Um beide Anforderungen
zu erflllen, ist PremiDoor 88 aus dem
innovativen 88 mm Profil hergestellt.
Dieses Profilsystem zeichnet sich durch
seine groRRe Bautiefe aus, die eine hohe
Stabilitat und exzellente Dammwerte
sowie ein grofRes Verglasungsspektrum
ermoglicht.

Zudem bietet Ihnen PremiDoor 88

alle Gestaltungsmaoglichkeiten. Von
edlen Aluminiumschalen fur eine
nahezu unbegrenzte Farbvielfalt durch
Veredelungstechniken wie Eloxal-

und Pulverbeschichtung in allen verflig-

baren RAL Farben bis hin zu hochwertigen

Kunststoff-Folien in Unifarben und
ansprechenden Holzdekoren.

Ein Hebe-Schiebe-
fliigel und eine
Festverglasung

Zwei Hebe-Schiebefllgel
und eine Festverglasung

zwei Festverglasungen

Ein Hebe-Schiebefliigel und Zwei Hebe-Schiebefliigel mit Stulp-
version und zwei Festverglasungen

Hohe Profilstabilitat fiir geschosshohe
Elemente bis 2,90 m.

Erstklassiger Warmedurchgangs-
koeffizient U; = 1,2 - 1,3 W/(m2K),
optional ist ein Up-Wert von bis
zu 0,8 W/(m2K) maglich.

Barrierefreier Ubergang von innen
nach auBen - hochdammende WPC-
Bodenschwelle.

Sichere Funktion, hoher Bedienungs-
komfort, schwebend leicht zu 6ffnen
und schlieBen.

Drei Dichtungsebenen sorgen fiir
optimalen Wind-, Schall- und Schlag-
regenschutz.

Aluminium-Vorsatzschalen fiir
nahezu unbegrenzte Farbvielfalt.
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